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MRK-012-0146 

Serie “19X-XXX-AYYY” 

Polvere per MDF 

Polvere Epossidica Modificata 

 

Informazioni: 

 

1. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

2. INFORMAZIONI TECNICHE  

3. VARIANTI  

4. POSSIBILI UTILIZZI 

5. VERNICIATURA 

6. TEST D’ADESIONE 

7. TEST DI TAGLIO  

 



SERIE 19X-XXX-AYYY  

Polvere Epossidica Modificata 

 

1. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 

Le polveri della serie 19X-XXX-AYYY, sono polveri epossidiche modificate, appositamente 

formulate per la verniciatura in tinta piena di MDF. Queste polveri permettono di decorare 

qualsiasi oggetto con soluzioni originali e personalizzate.    

 

 

2. INFORMAZIONI TECNICHE ED UTILIZZO  

 

● DATI TECNICI  

 

Natura Chimica EPOSSIDICA MODIFICATA 

Classe di resistenza SOLO AD USO INTERNO 

Resa in superficie/massa 13,0 m2/kg 

Peso specifico 1,20±0,09 g/cm3 

 

 
● METODI D’UTILIZZO 
 
Polvere disponibile per applicazione con metodo a corona. 
Condizioni di reticolazione: 
 

- 25 minuti a 155°C (temperatura sul pezzo). 
- 20 minuti a 160°C (temperatura sul pezzo). 
- 15 minuti a 165°C (temperatura sul pezzo). 

 
Spessore di applicazione consigliato 60-80 micron 
 
 
● PROPRIETÀ MECCANICHE E TEST DI RESISTENZA 

 

 

Test Riferimento standard Risultato 

Buchholz ISO 2815 ok 

Adesione ISO 2409 nessuna perdita di adesione; ok 

Brillantezza ISO 2813  ok 

 

 

 



SERIE 19X-XXX-AYYY 

Polvere Epossidica Modificata 

 

3. VARIANTI E OPPORTUNITA’ FORMULATIVE 

Sono disponibili diverse varianti di questa serie. È infatti possibile produrla: 
 

- Liscia Opaca; 

- Liscia Lucida; 

- Raggrinzata; 

- Disponibili tutti i colori a cartella. 

 

4. POSSIBILI UTILIZZI: 
 

Le polveri della serie 19X-XXX-AYYY offrono la possibilità di decorare in piena libertà 

l’MDF; proponendo una vasta gamma di colori, in tinta piena, fra cui scegliere per ottenere 

prodotti personalizzati e con un enorme valore aggiunto. 

 

 

 

Figura 1: Esempi di MDF verniciato 



SERIE 19X-XXX-AYYY  

Polvere Epossidica Modificata 

 

5. VERNICIATURA 

 
1. Il manufatto di MDF viene messo in forno a preriscaldare per 40 minuti circa ad una 

temperatura di 190°C (nel forno). Ciò permette di eliminare, eventuali residui 
gassosi, presenti nell’MDF dai precedenti processi di lavorazione, e prepararlo alla 
verniciatura.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2: Campioni posti in forno a 190°C per preriscaldamento 

 
N.B. – Essendo l’MDF, un prodotto che NON conduce, esso va sottoposto a preriscaldamento, 
come visto nel punto 1, tuttavia possiamo anche usare primer conduttivi per rendere l’MDF 
adatto alla verniciatura a polvere. Un eccesso di preriscaldamento, può modificare fisicamente 
l’MDF, rendendolo inutilizzabile; si consiglia quindi d’effettuare sempre delle prove sui pezzi reali. 

 

2. Finito il preriscaldamento, il manufatto viene spostato nella postazione di 
verniciatura dove viene applicato il prodotto verniciante; il quale rimane adeso 
all’MDF per “fusione” anziché per il solito principio elettrostatico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Campioni in successivi stadi di verniciatura 



SERIE 19X-XXX-AYYY 

Polvere Epossidica Modificata 

 
 

3. Una volta terminata la verniciatura il manufatto viene rimesso all’interno del forno, 
per 20 minuti a 160°C (come da scheda tecnica). Durante questo lasso di tempo 
avviene il processo di reticolazione della polvere.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Campioni verniciati posti in forno per la reticolazione a 160°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Campioni di MDF verniciati 

 
 



SERIE 19X-XXX-AYYY 

Polvere epossidica 

 

6.TEST DI ADESIONE  

 

Il Test d’adesione permette di valutare la capacità di una polvere di aderire alla superficie 
sulla quale è stata applicata. Come possiamo vedere nell’immagine sottostante, l’adesione 
della polvere all’MDF, risulta essere perfetta.  

 
 

Figura 6: Risultato Test d’Adesione su campione di MDF  

 
 

N.B. – è possibile eseguire il test di adesione solamente a secco, come 

prova meccanica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERIE 19X-XXX-AYYY  

Polvere Epossidica 

 

7. TEST DI TAGLIO 

 

Il test di taglio permette di valutare la capacità d’adesione della polvere ai bordi del 

campione, così da prevenire scheggiature e/o rotture dovute allo stress subito. Come si 

può vedere dalla seguente immagine ingrandita; il taglio del manufatto dopo la verniciatura 

può portare al danneggiamento del prodotto verniciante. Ciò è dovuto alla predisposizione 

dell’MDF di “sfibrarsi” e dalla “rigidità” del prodotto verniciante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Ingrandimento risultato Test di Taglio effettuato su campione di MDF 

 

CONCLUSIONI: 

In base ai risultati ottenuti dal test, si consiglia di apportare, tutte le eventuali modifiche 

con taglio del pezzo prima della verniciatura; cosicché da evitare potenziali scheggiature 

della superficie verniciata. 

  

SEGHETTO ALTERNATIVO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GICOLOR SRL 
Sede legale: Viale del Lavoro, 5 - 37040 Arcole (VR) 

Sede operativa: Via Tagliamento, 4 - 36056 Belvedere di Tezze sul Brenta (VI)  

Tel. +39 0424 560208 - Fax +39 0424 564601 

 


