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IRONSAFE-01 

Αντιδιαβρωτικό σύστημα 

 

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ   
 

Το αντιδιαβρωτικό σύστημα Gicolor Ironsafe-01 επιτρέπει την αύξηση της αντοχής στη διάβρωση 

μεταλλικών προϊόντων που υπόκεινται σε αυτό το φαινόμενο (ειδικά σίδηρος και κράματα σιδήρου), 

διατηρώντας την προστασία. Αυτό το προστατευτικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με τη χρήση 

συγκεκριμένων προϊόντων βαφής ειδικά σχεδιασμένων για εφαρμογή διπλής επίστρωσης. 

Η πρώτη στρώση – Iron safe -01- είναι  ένα εποξειδικό προϊόν, που εγγυάται  μια υψηλή προστασία έναντι 

της διάβρωσης που εφαρμόστηκε σε  προεπεξεργασμένη επιφάνεια ως υπόστρωμα, για παράδειγμα  με 

αμμοβολή.  Το δεύτερο υπόστρωμα αποτελείται από ένα ειδικό προϊόν κατάλληλο για τον σκοπό: 

Πολυεστιακές πούδρες για χρώματα RAL, ή προϊόντα βαφής βασισμένα σε πούδρες πολυουρεθάνης για 

επιφάνειες που πρόκειται να διακοσμηθούν με τεχνολογία εξάχνωσης. 

Οι φωτογραφίες πιο κάτω δείχνουν κάποια πάνελ σε τρία στάδια  της αντιδιαβρωτικής επεξεργασίας. 

 

Εικόνα 1: Πάνελ από κράμα σιδήρου μετά από αμμοβολή 

Εικόνα 2: Πάνελ από κράμα σιδήρου επικαλυμμένο με Gicolor Ironsafe - 01 

Εικόνα 3: Πάνελ από κράμα σιδήρου με επίστρωση φινιρίσματος (π.χ. χρώμα RAL 9010) 
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Αντιδιαβρωτικό σύστημα  

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

● ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1ης ΣΤΡΩΣΗΣ – IRONSAFE -01 

ΤΥΠΟΣ ΠΟΥΔΡΑΣ Εποξειδικό προϊόν κατάλληλο γα επικάλυψη  

Αντίσταση κλάσης σε U.V. Όχι απαραίτητα 

 

● ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  2ου ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

TΥΠΟΣ ΠΟΥΔΡΑΣ Βασισμένο στο επιλεγμένο προϊόν 

Αντίσταση κλάσης  σε  U.V. Βασισμένο στο προϊόν που χρησιμοποιείται 
ως δεύτερη στρώση.  

 

● ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Μια προσεκτική προεπεξεργασία της επιφάνειας, που πρόκειται να βαφτεί είναι πολύ σημαντική, για την 

διασφάλιση καλής πρόσφυσης της εφαρμογής του υποστρώματος. Εάν δεν εφαρμόσει σωστά, το 

προστατευτικό στρώμα μπορεί να αποτύχει, χωρίς να παρέχεται κατάλληλη προστασία των απαιτούμενων 

μηχανικών ιδιοτήτων. Μεταξύ των διαφόρων μεθόδων προετοιμασίας της επιφάνειας πριν από τη βαφή, μία 

από τις καλύτερες μεθόδους  είναι η  αμμοβολή με λειαντική άμμο, που επιτρέπει την επίτευξη μιας καλά 

καθορισμένης και ομοιογενούς τραχιάς επιφάνειας. 

● MΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 

Εφαρμογές διπλής στρώσης επίστρωσης: 

• Πρώτη στρώση → 60-80μm του προϊόντος  Ironsafe-01, για 20΄ σε θερμοκρασία     180 ˚ C 

(356 ˚ F) (μέγιστη θερμοκρασία μετάλλου), συνιστάται να μην αφήσετε ακάλυπτα μέρη γιατί 

από εκεί μπορεί να ξεκινήσει η διάβρωση. 

 

• Δεύτερη στρώση → 60-80 μm πούδρα επίστρωσης, κατάλληλη θερμοκρασία, σύμφωνα με την 

τελική χρήση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να είστε πολύ προσεκτικοί για να αποφύγετε τη μόλυνση μεταξύ της φάσης 

αμμοβολής και της πρώτης στρώσης βαφής και μεταξύ αυτού του βήματος και της φάσης εφαρμογής του 

επιφανειακού προϊόντος. 

● ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Αυτό είναι ένα σύστημα διπλής βαφής πούδρας. Έχει επομένως υψηλό πάχος  και οι  μηχανικές ιδιότητες 

είναι τυπικές. Έχει επομένως υψηλό πάχος και οι μηχανικές ιδιότητες είναι χαρακτηριστικές του υψηλού 

πάχους. Οποιαδήποτε μηχανική εργασία (κάμψη, κοπή και λείανση κ.λπ.) πρέπει να γίνει πριν από την 

βαφή. 



IRONSAFE-01 

Αντιδιαβρωτικό σύστημα 

 

●ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ 

Το εργαστήριο της Gicolor ελέγχει τη διάρκεια ζωής της διάβρωσης σε ορισμένα εκτεθειμένα δείγματα 

πάνελ σε σπρέι ουδέτερου αλατιού (NSS). Αυτός ο τύπος τεστ αποτελείτε από μια συνεχόμενη 

νεφελοποίηση, με κατάλληλα μέσα, ενός διαλύματος απιονισμένου νερού με 50± 5 g/l χλωριούχου νατρίου 

διαλυμένου σε σταθερή θερμοκρασία 35 ± 2 ˚C (95±3˚F). 

Στις ακόλουθες φωτογραφίες, υπάρχουν κάποια παραδείγματα εκτεθειμένων δειγμάτων πάνελ σε NSS 

(διάρκεια της δοκιμής : 1.543 ώρες). 

 

Φωτογραφία 4: Δείγμα  πάνελ αμμοβολής χωρίς το  Ironsafe – 01 της Gicolor μετά από 1.543 ώρες του τεστ NSS.  
 Φωτογραφία 5:  Δείγμα πάνελ αμμοβολής επικαλυμμένο με Ironsafe -01 Gicolor μετά από 1.543 ώρες του τεστ   
                                NSS.  

 

 

 

Φωτογραφία 6:  Δείγμα πάνελ βαμμένο χωρίς Ironsafe -01 Gicolor μετά από 1543 ώρες του τεστ NSS.  
Φωτογραφία 7:  Δείγμα πάνελ βαμμένο με Ironsafe -01 Gicolor μετά από 1.543 ώρες του τεστ NSS.  
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Αντιδιαβρωτικό σύστημα  

 

3. ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ   
 
Το χρώμα της πρώτης στρώσης είναι γκρι, έτσι μια επικάλυψη με υψηλή ικανότητα επικάλυψης συνιστάται 

ανεπιφύλακτα ως δεύτερη στρώση.  Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τον τύπο της επικάλυψης, το 

οποίο χαρακτηρίζει την τελική επιφάνεια του μεταλλικού τεμαχίου. 

Χημική σύνθεση της δεύτερης στρώσης: 

- Πούδρα πολυεστέρ RAL 
- Πούδρα πολυουρεθάνης, κατάλληλη για σουμπλιχρωμία με την απαιτούμενη μελάγχρωση. 
 

Μορφή τελικής επικάλυψης: 

- Λείο ματ 
- Λείο γυαλιστερό 
- Υφή 
- Σφυρήλατο 
- Γκλίτερ 
- Saltlake 
- IceTouch 
- Mirror 
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Αντιδιαβρωτικό σύστημα  

 

4. ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 
 

A) Δοκιμή αντίστασης σε βραστό νερό, μέθοδος χύτρας ταχύτητας 

Σε αυτή τη δοκιμή, που διεξήχθη σύμφωνα με το εγχειρίδιο Qualisteelcoat (EN 13438), η οποία περιλαμβάνει 

τη βύθιση των δειγμάτων για δυο ώρες σε χύτρα ταχύτητας (1 bar) που περιέχει απιονισμένο νερό, 

συγκρίθηκαν δύο τύποι  δειγμάτων σιδηρούχων κραμάτων:  

- Φύλλα  αμμοβολής, βαμμένα με αντιδιαβρωτικό αστάρι Ironsafe-01 και μετά βαμμένων με 6.447.7511-SJT; 

- Λαμαρίνες αμμοβολής, βαμμένες με 6.447.7511-SJT (ΧΩΡΙΣ αντιδιαβρωτική βάση). 

Όπως φαίνεται στις εικόνες  8 και  9, στο τέλος της δοκιμής το δείγμα απουσία  αντιδιαβρωτικού συστήματος 

παρουσιάζει μεγάλη  ποσότητα  επιφανειακών φυσαλίδων. Ωστόσο, το δείγμα που υποβλήθηκε σε 

επεξεργασία με Ironsafe-01 εξακολουθεί να είναι σε άριστη κατάσταση.  

 

Εικόνα 8: Βαμμένο φύλλο μετά τη δοκιμή αντίστασης σε χύτρα ταχύτητας. 

 

 

Εικόνα 9: Βαμμένο φύλλο πάνω στο Ironsafe-01 μετά τη δοκιμή αντίστασης σε χύτρα ταχύτητας.   

9 
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Αντιδιαβρωτικό σύστημα  

 

B) Δοκιμή υγραντήρα 

Η δοκιμή υγραντήρα πραγματοποιήθηκε σε δύο τύπους φύλλων σιδηρούχων κραμάτων: 

- Φύλλα αμμοβολής, βαμμένα με αντιδιαβρωτικό αστάρι Ironsafe-01 και μετά βαμμένων με 6.666.3342-GJT. 

- Λαμαρίνες αμμοβολής, βαμμένες με 6.666.3342-GJT (ΧΩΡΙΣ αντιδιαβρωτική βάση). 

Όλα τα δείγματα εγχαράχθηκαν στο υποκείμενο μέταλλο πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμής, σύμφωνα με το 

εγχειρίδιο Qualisteelcoat (ISO 6270). Μια έκθεση 1200 ωρών στο θάλαμο υγραντήρα οδήγησε στην εμφάνιση 

φυσαλίδων και φαινομένων απολέπισης στο δείγμα που δεν υποβλήθηκε σε επεξεργασία με το 

αντιδιαβρωτικό, ενώ το δείγμα με το αντιδιαβρωτικό αστάρι, υπό τις ίδιες συνθήκες έκθεσης, δεν 

παρουσιάζει καμία βλάβη. Τα αποτελέσματα των δοκιμών φαίνονται στις εικόνες 10 και 11.   

 

 

Εικόνα 10: Βαμμένο φύλλο μετά τη δοκιμή υγραντήρα. 
 
 

 

Εικόνα 11: Βαμμένο φύλλο στο  Ironsafe-01 μετά τη δοκιμή υγραντήρα 
  

10 
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Αντιδιαβρωτικό σύστημα 

 

C) Δοκιμή αντοχής σε ψεκασμό αλατιού 

Η δοκιμή αντοχής σε ψεκασμό αλατιού πραγματοποιήθηκε σε δύο τύπους φύλλων σιδηρούχων κραμάτων:   

- Φύλλα αμμοβολής, βαμμένα με αντιδιαβρωτικό αστάρι Ironsafe-01, βαμμένα με  6.447.4203-SJT; 

- Φύλλα αμμοβολής, βαμμένα με  6.447.4203-SJT (ΧΩΡΙΣ αντιδιαβρωτική βάση). 

Ακολουθώντας τη διαδικασία  που περιγράφεται στο εγχειρίδιο Qualisteelcoat (ISO 9227), τα πάνελ 

χαράχτηκαν για να τονιστεί το υπόστρωμα και εκτέθηκαν, έως  και 1000 ώρες σε ουδέτερο ψεκασμό αλατιού. 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών φαίνονται στις εικόνες 12 και 13.  

 

Με την παρουσία του Ironsafe-01, δεν παρουσιάζεται καμία ζημιά εκτός από την παρουσία  σκουριάς που 

οφείλεται αποκλειστικά στην απογύμνωση του σιδήρου, ενώ χωρίς το Ironsafe-01  το δοκιμασμένο πάνελ 

υφίσταται σημαντική υποβάθμιση σε ολόκληρη την επιφάνεια.  

 

Εικόνα 12: Βαμμένο Φύλλο με πολυεστερική βαφή μετά τη δοκιμή. 
 

 

Figura 13: Επικαλυμμένο Φύλλο με πολυεστερική βαφή στο  Ironsafe-01 μετά τη δοκιμή ψεκασμού αλατιού.  

12 
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Αντιδιαβρωτικό σύστημα 

 

5. ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 
Το αντιδιαβρωτικό σύστημα Gicolor Ironsafe-01  μπορεί να εφαρμοστεί σε κράματα μετάλλων για την 

προστασία τους από τη διάβρωση : ατσάλι ή άλλες μεταλλικές αρχιτεκτονικές συσκευές, κάγκελα, φράκτες, 

προστατευτικά  κιγκλιδώματα, έπιπλα δρόμου και εμπορίου.  

 

 
Συστήματα ασφαλείας 

 
Προστατευτικά κιγκλιδώματα 

 

 
Κάγκελα 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GICOLOR SRL 
Sede legale: Viale del Lavoro, 5 - 37040 Arcole (VR) 

Sede operativa: Via Tagliamento, 4  - 36056 Belvedere di Tezze sul Brenta (VI)  

Tel. +39 0424 560208 - Fax +39 0424 564601 

 


